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1(2) F32.1 Hoito- ja huoltokoodi

VELUX KATTOIKKUNAT

VELUX VALOTUNNELIT VELUX-

VELUX TASAKATON IKKUNAT

VELUX Suomi Oy

VELUX on tdydellinen kattoikkuna jarjestelma, johon sisdltyy ik-  Keskisaranoidut kattoikkunat (GGL, GGU)

kunat, asennussarjat, valokehykset, verhot ja sahkéiset avaajat. - ikkuna avautuu kokonaan ympiri, voidaan
VELUX kattoikkunat soveltuvat niin uudisrakentamiseen kuin pesti sisitiloista

peruskorjaukseen ja ne on helppo liittaa tiiviisti ymparoivaan - avauskahva ikkunan yldreunassa
rakenteeseen. ; + tuuletus vaikka ikkuna on lukittuna

Energiaa aurinko-  Led-valaistus ‘

kennoihin (sahko) Luonnollinen

tuuletus (savu- s . R
Energiaa suoraan piippuvaikutus, | Keski- ja ylasaranoidut kattoikkunat (GPL, GPU)

I(Ia(m?_(_)a.)surtyy : fi'“ lammin - my6s ylasaranointi, jolloin ikkuna avautuu
asin lapi
P \ ima nousee ulospdin

ylospain)

+ pesu ja tuuletus kuten keskisaranoidussa
« soveltuu varapoistumistieksi

Energiaa kerdys-
jarjestelmaan
(kuuma vesi)

&

Kauko-ohjattavat kattoikkunat

+ GGL/GGU Integra™
sahkoisesti toimiva kattoikkuna

Luonnollinen

tuuletus
(savupiippu-
== vaikutus)

Merivesi
ldammonvaihdin

VELUX valotunnelit

0y . . ..
Luonnonvaloa juuri haluttuun kohtaan. Sopii
_______________ eteisiin, kylpyhuoneisiin ja auloihin joihin ei
60 K . .
voida asentaa kattoikkunaa. Valotunneli on
T i kiinted eika sitd voi avata. Valotunnelin jousta-
50+ Laitteet Aurinko- ) i
67 Kenpe van rakenteen ansiosta helppo ja nopea asen-
§ a0 - taailman ra.a.lfenpe muutoksuf\.
2 152 TWR, TLR - jaykét valotunnelit
£ 30 E TWEF, TLF - taipuisat valotunnelit
< r Aurinko- )
B Lammin- Ko TCF, TCR - tasakaton valotunnelit
vesl !
20t
10 | B H
Lar?;'gtys

Energian- Uusiutuva Energian-
tarve energia saasto

VELUX tasakaton ikkunat
VELUX PERUSMALLISTO . . . I
Tasakaton ikkunoita voidaan kayttaa, kun ka-

ton kaltevuus on 0...15°. Kaksinkertaisen lasi-
elementin paalla on korkealaatuinen kupoli.

GGU 0066 IS lumi-ikkuna

+ Kylmiin ja runsaslumisiin olosuhteisiin Kupolin voi saada kirkkaana tai himmeana ja
. Ko|m|l'(errok5|nen energiatehokas lasiele- g = n paksuus voi olla 3...5 mm riippuen ikkunan
mentti (—-66) koosta.

© CVP - Sihkaisesti ohjattava tasakaton ikkuna.
CFP - Kiinted tasakaton ikkuna.
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RT 38537

Tuotetieto - 2

Lasitus

VELUX tuotevalikoimassa on laaja valikoima
eristyslaseja.

Eristyslasi 73 - Ug = 1,0 W/m?K Uw = 1,2 W/m*K
Eristyslasi 66 - Ug = 0,7 W/m?K Uw = 1,0 W/mK
Eristyslasi 62 - Ug = 0,5 W/m?K Uw = 0,89 W/m3K

Pintavaihtoehdot

«+ lampokasitelty puurunko, jonka paalla val-
koinen, huoltovapaa polyuretaanipinnoite
(GGU, GPU)

- lakattu tai valkoiseksi maalattu ménty
(GGL, GPL)

Kattoikkunoiden koot
Mitat karmin ulkomittoja (mm)
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Vedeoa= (°
GGL/GGU  15°..90° Valotunnelit
GPL/GPU 15°..90° TWR/TLR  15°...60°
CVP/CFP  0°..15° TWF/TLF  15°..60°
GVT 20°...65° TCF/TCR  0°..15°
GXL 15°...85°

KATTOIKKUNAN SIJOITTELU

Sijoita ikkuna riittdvan alas siten, etta ik-
kunoista on suora ndakdyhteys ulos.
Ikkunan yldreunan sopiva korkeus lattias-
ta 200 cm.

Kun ikkuna "upotetaan” sivuseindan niin sen asennuskorkeutta
voidaan laskea ja ikkuna saadaan oikealle korkeudelle.

LISAA VALOA, OIKEA ILMANKIERTO

Ve
o

VELUX ASENNUSTARVIKKEET

Tee lapiviennistd mahdollisimman avara jolloin:
+ varmistat oikean ilmankierron

+ saat mahdollisimman paljon luonnonvaloa

- saat enemman tilaa

Kattoikkunat kiinnitetaan kulmaraudoilla

ruoteisiin tai aluslaudoitukseen jolloin ik-

kuna tulee oikealle asennuskorkeudelle.

Ikkunaa varten ei tarvitse tehda rakenne-

muutoksia eika ylimaaraisia tukia.

VELUX asennustarvikkeiden avulla ikkuna

on helppo ja asentaa ja niiden avulla var-

mistat toimivan ja tiiviin rakenteen.

VELUX asennustarvikkeet on mitoitettu

ikkunoita vastaaviksi.

+ karmin eriste ja aluskate kouruineen
(BDX)

+ alumiininen peitepellitys, sileille ja pro-
fiilikatteille (EDL, EDW)

+ hoyrynsulku (BBX)

« valokehys (LSC, LSD)

- lisatiivistesarja (ZIS)

Héyrynsulku

BDXeiole BDX asennettu Valokehys

MUUTA HUOMIOITAVAA

- Patterivaraus ikkunan alapuolelle

+ Varmista kunnon ilmankierto ikkunalle

+ Lumieste ikkunan yldpuolelle

« lkkunan ympaérys ja pellitykset on
pidettdva puhtaana lumesta, jaasta,
neulasista ym. siten, etta vesi paasee
esteettd virtaamaan rdystdalle

VELUX VERHOT

Kattoikkunoihin saatavissa laaja verho-
valikoima lukuisine vérivaihtoehtoineen.
Verhoja on saatavana seka kasi- etta sah-
kokayttoisina.

MAAHANTUONTI JA NEUVONTA

VELUX Suomi Oy

Kuusikallionkuja 3 E, 02210 ESPOO
Puhelin 0207 290 800
velux-fin@velux.com

www.velux.fi

VELUX:




