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Yksilollista
VELUX laatua

Paivanvalo ja kattoikkunat ovat erinomai-
nen yhdistelma. Verhojen ja markiisien
oikealla valinnalla sinun on helppo ohjata
valon maaras, sisailman [dmpoa ja tuule-
tusta.

Auringonsuoja joka tilanteeseen.
VELUX verhot ja markiisit on suunniteltu
vastaamaan kaikkia vaatimuksia, jotka kos-
kevat [ammon ja paivanvalon ohjausta ko-
dissasi. Laaja erilaisten kaihtimien valikoi-
mamme antaa sinulle mahdollisuuden
suunnitella mieleisesi ratkaisun, onpa
tarkoituksenasi makuuhuoneen pimenta-
minen, keittion valoisuuden saato tai liian
kuuman auringonpaisteen pitaminen pois
olohuoneesta.

Valitessasi VELUX verhot tai markiisit voit
nauttia alkuperdisen VELUX tuotteen kai-
kista eduista. Saat ensiluokkaista laatua,

Kuumuuden suojaus

Energiaohjaus

Pimennys

parhaat materiaalit ja pitkdaikaisen toimi-
vuuden.

Kaikissa kaihtimissa on ainutlaatuinen
Pick&Klick -kiinnitysjarjestelma asennuksen
helpottamiseksi. Kaihtimet sopivat aina
taydellisesti.

Virheettomat ja mukavat

VELUX verhot ja markiisit ovat kauniita ja
toiminnallisia ja sopivat taydellisesti, olipa
ikkunasi koko tai huoneen kayttotarkoitus
mika tahansa. Katso tasta esitteesta, miten
suunnittelu kannattaa aloittaa ja kuinka
pitkalle asumismukavuudessa voi paasta.
Tutustu suosittuihin pimennysverhoihimme
seka kauko-ohjausratkaisuihimme.

Energiaohjaus 4
Energiakaihtimet 7

Rullasuoja
Pimennysverhot
Kaksinkertainen verho

Rullasuoja
Markiisi



lhanteellinen energiatalouden kannalta

Taloudellista asumista

Luonnonvalo ja raikas ilma ovat tarkeita asioita kodin asumis-
mukavuudessa - ja kodin energiankulutuksessa. Valitessasi
oikeita kattoikkunoita ja kaihtimia muista ottaa huomioon kotisi
energiankayttdtavoitteet. Energiatehokkuus tarkoittaa tayden
hyddyn saamista kdytettavissasi olevasta energiasta.

Oikeaan paikkaan asennetut kattoikkunat voivat auttaa kotisi

lammittamista aurinkoenergialla ja ne tarjoavat myos erino-
maisen ilmanvaihdon. Nain voit vahentaa kotisi hiilijalanjalkea.
Lisaksi valitessasi oikeanlaiset VELUX verhot ja markiisit voit
sddstaa vield enemman energiaa, alentaa energialaskuasi ja
saada terveellisempaa sisdilmaa.

Energiatasapaino - mita se tarkoittaa?

Kattoikkuna vastaanottaa ja vapaut-
taa lampoenergiaa.

Auringon osuessa ikkunaruutuun sateet
tuottavat lamp6a huoneen sisélle. Sa-
moin, ulkolampétilan alkaessa laskea,
ikkunaruutu alkaa luovuttaa lampoa
ulos ympadristoon.

Suojaa kotisi auringon kuumuudelta.
. . Saan ollessa lammin kannattaa vahentaa au-
Vahenna . a -
Kuumuutta - ringon tuottaman lammon vaikutusta.
Ulkopuolinen markiisikaihdin vahent&a aurin-
gon lammon vaikutusta jopa 90 %.

Suojaa kotisi lampohavidlta.

Paranna 3 feai . I
eristyst Nykyaikaiset kattoikkunat ovat hyvin eristet:

tyjd. Sisapuolinen auringonsuojaus voi paran-
taa tata eristystd jopa 34 %.



VELUX
verhot ja markiisit

Energian sadstaminen VELUX
verhojen ja markiisien avulla

Paranna
Energiakaihdin eristysta
Energiakaihdin parantaa kotisi lampdoeris- Jopa
tysta. Kylmina talvi-iltoina vetdessasi kaihti- 34%
men alas, hyodyt eristyksesta —se vdahentaa
ldammonhukkaa jopa 34 %. f

Tilaa suoraan osoitteesta /
www.velux.fi

Paranna

Energiakaihdin + markiisikaihdin % eristysti
=

Kylmina talvipdivina energiakaihdin parantaa Jopa

huoneen eristysta ja kuumina kesapaivina == 34%

markiisikaihdin pysdyttaa auringonsateet en- -
nen kuin ne osuvat ikkunaruutuun ja vdhentaa

I[dammon sisddnpadsya jopa 90 %. x r' Vihenna
' kuumuutta
- Jopa
&—,:__'

Tilaa suoraan osoitteesta — = ' e
www.velux.fi

. . . . Paranna
Energiakaihdin + rullasuoja \ eristysta
Jos valitset energiakaihdin- ja rullasuoja- ; e Jopa

yhdistelman, saat taydellisen lammon-
eristyksen, suojan auringon kuumuudelta ja
tarvittaessa myds pimennyksen.

*
= 34%
s/
'/ Vahenna
~ kuumuutta
Jopa

Tilaa suoraan osoitteesta /
www.velux.fi /

Energiaohjaus

* Eri lisalaitteiden tekniset arvot on madritelty standar-
ditestein ja laskelmin, kaikki kansainvalisten standardi-
en mukaisesti EN IS0 12567-2, EN 13363-2 ja ISO
15099.
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Uutta!
— Energiakaihtimet (FHC)

VELUX energiakaihtimissa yhdistyvat klassisten taiteverhojen tyy-
likds ulkonako ja alumiinipinnoitteen eristysteho. Tama erikoiskerros

T —— pitaa lammon sisalla talvella, tasoittaa sisalampotilaa ja parantaa sa-
malla asumismukavuutta - erinomainen tapa tehda kodistasi
energiatehokkaampi. Kaihtimissa on hoikka muotoilu, eika niissa ole
nakyvid naruja. VELUX energiakaihtimia valmistetaan 9 eri varia. Loy-
dat helposti juuri sinulle sopivan vaihtoehdon.

e Uusi energiakaihdin parantaa eristysta ja lisdd asumis-
mukavuutta

¢ Helppo asentaa muutamassa minuutissa ainutlaatuisella
Pick&Click!®-jdrjestelmallimme

¢ Valoa himmentava vaikutus pimennyskankaan ansiosta

¢ Portaaton asennus, verho voidaan sijoittaa haluttuun kohtaan
ikkunan ylaosassa

¢ Silea muotoilu - ei ndkyvia naruja

Energiakaihtimessa on eristava
kennorakenne ja sisapuolella

alumiinipinnoite.

Energiaohjaus

* Eri lisalaitteiden tekniset arvot on maaritelty standarditestein ja laskelmin, kaikki kan-
sainvélisten standardien mukaisesti EN ISO 12567-2, EN 13363-2 ja 1SO 15099.



Tilaa suoraan osoitteesta
www.velux.fi

Vdhenna - Paranna

*kuumuutta eristysta

jopa

V. 27T%




VELUX
verhot ja markiisit

Rullasuoja (SCL)

Etsitko poikkeuksellisen hyvaa kuumuuden suojaa, taydellista
pimennysta ja eristysta kylmalta talvelta? VELUX rullasuoja on
vastaus toiveeseesi. Alumiiniset rullasuojamme toimivat moit-
teettomasti ja kestavat vuosien kayttéa. Ne tarjoavat ymparivuo-
tisen suojan, paremman sisdilman laadun ja melunvaimennuksen
vesisateen aikana. Olemme kehittédneet rullasuojamme sopimaan
taydellisesti VELUX kattoikkunoihin, joten asennus on nopeaa ja
helppoa.

Voit valita kasikayttoiset, sahkokayttoiset tai aurinkovoimalla
toimivat rullasuojat. Jos olet etsimassa ihanteellisen mukavaa ja
helposti asennettavaa ikkunan suojaa, suosittelelemme aurinko-
voimalla toimivaa rullasuojaamme, joka on tdysin langaton ja jota
ohjataan kauko-ohjauksella. Oletko kiinnostunut aurinkovoimalla
toimivasta, mukavuutta lisdavasta ikkunan suojasta? Valitse lan-
gaton ja kauko-ohjattava rullasuoja.

Voit my6s yhdistaa rullasuojan sisdkaihtimiin saataaksesi, peh-

mentaaksesi tai pimentaaksesi taysin sisadn tulevaa paivanvaloa. l’f‘”kkjja séénkestavd rakenne varmistaa kes-
avyyden.

¢ lhanteellinen kuumuuden suoja - vihentda lammon sisdan-
tuloa jopa 95 %:lla

e Taydellista pimennysta

e Turvallisuutta - auttaa ehkdisemaén sisadn murtautumista
e Lisaderistysta talvella

e Palkittu muotoilu

¢ Voit valita kasikayttoiset, sahkoiset tai aurinkovoimalla
toimivat rullaverhot

Lisdamalla VELUX heijaste-
sarjan rullasuojaasi, saat
ihanteellinen suojan kuu-
muutta vastaan, mutta
paivanvalon sisdantulo ei esty.
Heijastesarja on helppo asen-

taa vain muutamassa minuu- = ; : KuumUUden SUOJaUS

Pimennys

tissa. Voit avata ikkunasi ja
sdatad kaihtimesi 3 eri asen-
toon. Valo padsee sisaan,
mutta liikka kuumuus heijas-
tetaan ulos.

0000

* Eri lisalaitteiden tekniset arvot on madritelty standarditestein ja laskelmin, kaikki
kansainvalisten standardien mukaisesti EN IS0 12567-2, EN 13363-2 ja ISO 15099.



Tilaa suoraan osoitteesta
www.velux.fi

Vahenna Paranna

kuumuutta - eristysta

jopa

jopa

14% -

* Eri lisdlaitteiden tekniset arvot on madritelty standarditestein ja laskelmin, kaikki kan-
sainvdlisten standardien mukaisesti EN ISO 12567-2, EN 13363-2 ja 1S0 15099.




VELUX
verhot ja markiisit

VELUX markiisit ovat
lapikuultavia, joten ne
eivat peitd nakoalaa,
mutta estavat
kuitenkin sisaantulevaa
liiallista kuumuutta.

Markiisi (MHL)

Tarvitsetko liiallisen paahteen ja kuumuuden suojaa mutta et ha-
lua minkaan peittavan nakoalaasi? Markiisit ovat talloin taydel-
linen valinta. VELUX markiisit tarjoavat tehokkaan kuumuuden
suojan koska ne pysayttavat auringonsateet ennen kuin ne osuvat
ikkunaan ja tuovat liikaa kuumuutta sisalle. On tarkeaa, ettd
markiisit ovat lapikuultavat. Nain voit yha nauttia nakéalastasi!
Markiisit sopivat jokaiseen VELUX ikkunaan ja ne on helppo asen-
taa sisapuolelta. Voit myds yhdistaa ne sisdkaihtimiin saataakse-
si, pehmentaaksesi tai pimentdaksesi taysin sisaan tulevaa
pdivanvaloa. VELUX markiisit on valmistettu kestavasta, likaa
hylkivéasta kankaasta. Ne on helppo puhdistaa kostealla liinalla.

¢ Tehokas kuumuuden suoja - vdhentda lammon sisadn-
pad syd jopa 90 %

¢ Verkkokangas paastda valoa huoneeseen

e Lapikuultava verkkokangas ei peitd nakoalaa
¢ Helppo asentaa sisdpuolelta

¢ Ohjaus sisdpuolelta

¢ Voit valita kdsikayttoiset, sahkoiset tai aurinkovoimalla
toimivat markiisikaihtimet

Kuumuuden suojaus

5060 6060 6080
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Tilaa suoraan osoitteesta
www.velux.fi

Vahennd

kuumuutta

jopa

* Eri lisélaitteiden tekniset arvot on madritelty standarditestein ja laskelmin, kaikki kan-
sainvdlisten standardien mukaisesti EN ISO 12567-2, EN 13363-2 ja1SO 15099.

Paranna

eristysta

jopa

27%




Huom: Valmiiden verhojen tarkat varit ja kuviot voivat hiukan poiketa painetuista malleista.

Rullaverhot (RFL)

Rullaverhot ovat tyylikas ja tehokas tapa hajottaa valoa ja suojata
yksityisyyttd. Ne ovat ihanteellisia jokaiseen huoneeseen, jossa
haluat saataa sisaan tulevan auringonvalon maaraa. Suunniteltu
sopimaan VELUX kattoikkunaasi taydellisesti. VELUX rullaverhoja
on saatavissa eri varisina ja tyylisind. Voit valita kasikayttoisen,
aurinkoenergiakayttoisen tai sahkoisen ohjauksen.

¢ Hajottaa valoa

¢ Helppo asentaa muutamassa minuutissa ainutlaatuisella
Pick&Click!®-jarjestelmillamme

¢ Suojaa yksityisyytta

e Saatavana sivukiskoin varustettuna ja portaattomalla ase-
tuksella. Laaja varivalikoima

e Saatavana myos koukuilla varustettuna ja 3-portaisella ase-
tuksella. 4 perusvdria (1028,1086, 4000, 9050)

¢ Voit valita kasikayttoiset, sahkoiset tai aurinkovoimalla toi-
mivat rullaverhot

1028 4070 4100 4120 4110 4111 4122

1086 4000 4080 4121 4073 1850

4078 2350 0650 4124

CEEESL
e

4072

VELUX
verhot ja markiisit

Alumiiniprofiilien hoik-
ka muotoilu on hyvan-
nakéinen ja paastaa
my6s enemman valoa
huoneeseen silloin, kun
kaihdin ei ole kaytossa.

0710 4077 4069

_ﬁ 4123 4071

.i;!f": f'\: i
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Vahenna

: — kuumuutta
Pick&Click! jopa
*Eri Iisélaw_t arvot on madritelty standarditestein ja laskel.
min, kaikki invalistenstandardien mukaisesti EN ISO 12582

EN13363-2jalS015099. =5

Paranna

eristysta
jopa




VELUX
verhot ja markiisit

everhot (FHL)

erhot taydentavat sisutustasi. Ne tuovat huoneeseen peh-
34 valoa ja luovat koristeellisia valo- ja varjokuvioita. Ne ovat
anteellisia jokaiseen huoneeseen, jossa haluat saataa sisadn
levan valon maaraa. Yhdistaminen VELUX kattoikkunaasi
onnistuu saumattomasti. Verhot voivat olla kdsi- tai
sahkokayttoiset.

VELUX taiteverhoja valmistetaan 33 eri mallia, joten [oydat
varmasti kotiisi taydellisesti sopivan.

¢ lhanteellinen paivanvalon ohjaus

¢ Helppo asentaa muutamassa minuutissa ainutlaatuisella
Pick&Click!®-jdrjestelmallamme

¢ Voidaan sijoittaa haluttuun kohtaan ikkunan ylaosassa
¢ Toimii pehmeasti, kestaa pitkaaikaista kayttoa

¢ Tarjolla laaja valikoima eri vareja ja tyyleja

S RS S TN
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Tilaa suoraan osoitteesta
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Picke&Click!”

* Erilisalaitteiden tekniset arvot on méadritelty standarditestein ja laskel-
min, kaikki kansainvalisten standardien mukaisesti EN IS0 12567-2, EN
13363-2jal1S015099.

Vahenna

kuumuutta

jopa

-q

eristysta

jopa
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Huom: Valmiiden verhojen tarkat varit ja kuviot voivat hiukan poiketa painetuista malleista.

VELUX
verhot ja markiisit

Pimennysverhot (DKL)

Pimennysverhoillamme saat taydellisen pimeyden milloin tahansa.
Ihanteellinen makuuhuoneeseen tai lastenhuoneeseen. Pimennysver-
hot ovat avain hyvaan yduneen tai miellyttaviin iltapaivatorkkuihin.
Taydellisen pimennyksen varmistamiseksi verhot on valmistettu sopi-
maan tarkasti VELUX kattoikkunaasi. VELUX pimennysverhoja valm-
istetaan 40 eri mallia. Voit valita perinteisen kasikayttoisen,
aurinkovoimalla toimivan tai sahkdisen ohjauksen. Yhdella kaukosaati-
mella voit ohjata kaikkia sahkokayttoisia VELUX tuotteita.

¢ Markkinoiden paras pimmenysverho

¢ Helppo asentaa muutamassa minuutissa ainutlaatuisella
Pick&Click!®-jarjestelmillamme

Heijastusten vélttamiseksi ja varmistaak- ¢ Portaaton asennus, verho voidaan sijoittaa haluttuun kohtaan
semme, ettd pimennys on taydellinen, ikkunan yliosassa
kiskojen sisdpuoli on maalattu mustaksi.

¢ Parantaa eristystd ja helpottaa lampdétilan ohjausta ja lisaa
ndin asumismukavuutta

¢ Taydentava taite verhosisaén tulevan valon saatamista varten
ja sisustuselementiksi

0705 3113 1085* 3111 3131*

3004 3123 . . 5155

Pimennys

5265 1100*

17
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Huom: Valmiiden verhojen tarkat varit ja kuviot voivat hiukan poiketa painetuista malleista.

VELUX
verhot ja markiisit

Karim Rashidin design-
pimennysverhot

Yksinoikeudella VELUXille suunnitellut pimennysverhot es-
tavat valon paasyn huoneeseen 100-prosenttisesti. Voit vali-
ta suosikkisi suunnittelija Karim Rashidin ideoimista kahdek-
sasta erilaisesta vérista ja kuosista.

Verhoja on tarjolla kaikkiin VELUX kattoikkunamalleihin.
Verho avataan ja suljetaan manuaalisesti. Verhon liukume-
kanismi on sivuissa, ja verho liikkkuu pehmeasti ja sujuvasti.

e Markkinoiden paras pimmenysverho

¢ Helppo asentaa muutamassa minuutissa ainutlaatui-
sella Pick&Click!®-jarjestelmallamme

¢ Portaaton asennus, verho voidaan sijoittaa haluttuun
kohtaan ikkunan yldaosassa

¢ Parantaa eristysta ja helpottaa lampatilan ohjausta ja
lisda ndin asumismukavuutta.

e Taydentava laskoskaihdin sisadn tulevan valon saata-
mista varten ja sisustuselementiksi

Verhoja ei kannattaisi ajatella kayttdesineiksi, vaan ne
ovat sisustustaidetta - Karim Rashid.

Pimennys

3181 3182 3183

0

3187

* Eri lislaitteiden tekniset arvot on maéritelty standarditestein ja laskelmin,
kaikki kansainvalisten standardien mukaisesti EN IS0 12567-2, EN 13363-2 ja
1S015099.

19



Tilaa suoraan osoitteesta
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-
_ Paranna
2 kuumuutta eristysta
gk jopa jopa
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* Eri lislaitteiden tekniset arvot on maaritelty standardi . ﬂﬁ‘lajskel . o
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Huom: Valmiiden verhojen tarkat varit ja kuviot voivat hiukan poiketa painetuista malleista.

Kaksinkertainen verho (DFD)

Kasikadyttoinen kaksoiskaihdin on pimennysverho ja taiteverho
yhdessa. Kaksoiskaihdin on taydellinen ratkaisu sisdan tulevan
valon ohjaamiseen. Se antaa sinulle pimennysverhon kaikki edut -
mukaan lukien taydellisen pimennyksen - ja liséksi tarjoaa
taiteverhon antaman pehmean hajapaivanvalon.

¢ Kaksi kaihdinta yhdessa on ihanteellinen ratkaisu makuu-
huoneisiin

¢ Helppo asentaa muutamassa minuutissa ainutlaatuisella
Pick&Click!® -jarjestelmalla

¢ Portaaton asennus, verho voidaan sijoittaa haluttuun
kohtaan ikkunan yldosassa

¢ Parantaa eristysta ja helpottaa lampdétilan ohjausta ja lisaa
ndin asumismukavuutta

e Saatavana 4 eri varia yhdistettdessa valkoiseen taite-
verhoon

Taydentdva taiteverho

Voit myds luoda oman kaksoiskaihtimen lisdéamalla irrallisen taite-
verhon pimennysverhoosi. Voit piment&aa huoneen taysin tai voit
nauttia taiteverhon pehmeésta hajavalosta. Voit valita eri va-
reistd ja malleista itsellesi sopivan kumpaankin verhoon.

0002 0102 0101 0001

VELUX
verhot ja markiisit

VELUX kaksoiskaihtimella voit pimentaa, saataa valoa seka sisus-

taa tyylikkaasti.

Pimennys

21



Vahenna Paranna

kuumuutta eristysta

jopa jopa

\ 27%

* Eri lisalaitteiden tekniset arvot on madritelty standarditestein ja laskel-
min, kaikki kansainvalisten standardien mukaisesti EN ISO 12567-2, EN
13363-2jalS015099.
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Huom: Valmiiden verhojen tarkat varit ja kuviot voivat hiukan poiketa painetuista malleista.

Ainutlaatuinen muotoilu: voit kddntaa saleita mihin

tahansa asentoon valon ohjaamiseksi.

VELUX
verhot ja markiisit

Saleverhot (PAL)

VELUX sélekaihtimet ovat klassisen tyylikkaat. Ne paastavat si-
saan juuri oikean maaran valoa ja tarjoavat silti my6s yksityisyytta.
Ne ovat ihanteellisia kotitoimistoosi, kylpyhuoneeseesi tai keittios-
si. Sdlekaihtimen superohuet profiilit ja elegantisti viistetyt nurkat
sopivat VELUX kattoikkunaasi taydellisesti. Sdlekaihtimet voivat
olla joko kasi- tai sahkokayttoisid. Kasikayttoisissa salekaihtimissa
on ainutlaatuinen muotoilu: narut jaavat nakymattomiin, mutta
varmistavat silti pehmean, helpon kayton.

Kasikayttoiset salekaihtimet:

VELUX sélekaihtimissa on tyylikds ohjaussauva ja helposti kdan-
tyvéd kahva, joten ne toimivat pehmeasti huolimatta kattosi kalte-
vuuskulmasta - ja vaikka ikkunasi olisi avoinna.

¢ |lhanteellinen valonsaato

¢ Helppo asentaa muutamassa minuutissa ainutlaatuisella
Pick&Click!®-jdrjestelmallimme

¢ Langaton kaytto - ei riippuvia naruja
¢ Kadntyvi kahva voi sijaita haluamallasi korkeudella

¢ Reiattomat saleet estivat sisdan tulevaa suoraa valoa

7001

9150

7014

7015

4459 7013

23
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Tilaa suoraan osoitteesta
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pkoisen hyonteisverkon saamiseksi,
karmilistasi ylapuolella olevan mallin
an.
e lisaa: www.velux.fi
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VELUX
verhot ja markiisit

¥

Hyonteisverkkoa kayttamalla voit pitaa ikkunasi avoin-
na, eikd sinun tarvitse héiriintya hyonteisista.

Hyttysverho (ZIL)

Raikas ilma-ilman hyonteisia! VELUX hydnteisverkon myéta
voit pitaa ikkunasi avoinna ja nauttia hyvasta younesta. Si-
vukiskot ja kuminen tiivistenauha muodostavat 100-pros-
enttisesti tiiviin sauman, jolloin pienimmatkin hyonteiset
pysyvat loitolla. VELUX hyonteisverkot sopivat kaikkiin
VELUX kattoikkunoihin, ja ne voidaan yhdistda mihin tahan-
sa kaihtimiimme ja salekaihtimiimme.

¢ 100 % hydnteistiivis verkkokangas

o Kestdvd, lapikuultava verkkokangas

¢ Kun hydnteisverkkoa ei kdytet4, se voidaan varastoida
kétevasti alumiiniseen yldkoteloon

e Ei peitd nakoalaasi

¢ Helppo asentaa
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(Pick&Click!®)

VELUX kattoikkunoissa on esiasennetut kiinnikkeet, jotka hel-
pottavat asennusta ja varmistavat taydellisen asennuksen.

Lue lisaa ja tilaa osoitteesta

www.velux.fi




Miten tilaan

Valitse kaihdin
Valitse kaihdintyyppi.

Valitse vari

Kaikki kaihdinvarit on merkitty varikoodilla. Valitse mieleisesi.

Valitse kdytto

Tarpeistasi riippuen, voit valita kasi-, naru-, sahko- tai aurinkovoimakayton.

Valitse kiskon muotoilu

Yl&- ja alakiskot sisdapuolelle tarkoitettuun auringonsuojaukseen on saatavilla
valkoisena tai harjatun alumiinin varisena.

Valitse oikea koko

Téassa esimerkissa ikkunamalli on GGL ja ikkunan koko on M08. (anhemmissa
ikkunamalleissa on eri koodi.)

Mista ostan?

SN U1 & W N

www.veluxfi tai parhailta jalleenmyyjilta.

Miten Ioydat mallin ja koon

Jos ikkunasi on vanhempaa mallia, arvokilpi ja sen
sijainti voivat vaihdella. Katso malli. Léydat kilvesta
tarvittavat tiedot mallista ja koosta.

Ikkunan malli Koko -koodi Ikkunan malli Koko -koodi Ikkunan malli Koko -koodi
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VELUX Suomi Oy
Kuusikallionkuja 3 E
02210 ESPOO

Puh: 0207 290 800
Fax: 0207 290 801
velux-fin@velux.com
www.velux fi
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